
Veiligheidsvoorschriften voor takelaars/kraanploeg 

Takelaars zijn verantwoordelijk voor het veilig hijsen, verplaatsen en te water laten / 
uithalen van sloepen.


Belangrijkste veiligheidseisen 
Algemeen

• Werken uitsluitend volgens instructie van kraanverantwoordelijke

• Hebben duidelijke taakverdeling (aanpikker, begeleider, machinist)

• Dragen herkenbare kleding (bij voorkeur veiligheidshesjes)


Hijsen en verplaatsen

• Alleen goedgekeurd hijsmateriaal gebruiken

• Sloep correct aanslaan (evenwicht, bevestigingspunten)

• Nooit mensen onder een hangende sloep laten komen

• Rustig en gecontroleerd hijsen en laten zakken


Veiligheid rondom werkgebied

• Werkgebied rond kraan vrijhouden van publiek

• Eén persoon geeft aanwijzingen aan de kraanmachinist (geen ruis)

• Duidelijke communicatie (mondeling of handgebaren)


Te water laten / uithalen

• Sloep pas loskoppelen als deze stabiel in het water ligt

• Bemanning pas laten instappen na vrijgave

• Bij wind: extra aandacht voor slingeren en controle


Bij incidenten

• Werk direct stilleggen bij onveilige situatie

• Incident melden bij organisatie

• Geen improvisaties bij twijfel


Takelen en transport (verplicht):

• Tijdens hijsen, verplaatsen en transport van sloepen is niemand aan boord

• De sloep wordt pas betreden na vrijgave door de takelaar

• Voertuigen blijven stil zolang zich personen in of op de sloep bevinden

• Overtreding leidt tot uitsluiting of andere sancties



